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Grundriss Und Ansichte
5769-25 EMCH ES 6058x3000x2591 mm

EMCH
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5769-25 EMCH ES
EUROStandard 6058 x 3000 x 2591 mm     1 Stk.

Farbe:
Rahmen RAL 5015
Paneele außen RAL 9002
Paneele innen RAL 9010

Innenhöhe: 2296 mm

Dachbelastung: bis 150 kg/m²
Bodenbelastung: bis 250kg/m²
Anlage: 6,058 x 3000 x 2,591 m

Isolation:
Außen Wände PIR (Polyisocyanurate) Paneele 60 mm

Boden Dolken WL 50 bordstein
PVC Tarket Primo Premium 2 mm
OSB Platte 18 mm
PIR (Polyisocyanurate) Paneele 60 mm

Decke Dach Blech verzinkt und gefaltz 0,55 mm
Dampfdurchlässig-wasserdichte Folie 0,2 mm
EPS 60 mm
PIR (Polyisocyanurate) Paneele 60 mm
Dampfsperre (Anschlüsse von Dachplatten und Anschlüsse von Wand- und Dachplatten)

BeltrLed 2.4ft 6400/840 42W
4640lm,IP40, art 54240T

Elektroinstalationen:

Stromkasten Hager VS118PJ 18 modules [1 Stk.]

Vimar Lichtschalter IP20 [1 Stk.]

Vimar Steckdose IP20 [3 Stk.]

BeltrLED 2.4ft 6400/840 42W 4640lm IP40 art.54240T [2 Stk.]

Heinzug Atlantic F129 2000W [1 Stk.]

Stromeinspeisung durch das Dachprofil [1 Stk.]

Stromauslass durch das Dachprofil [1 Stk.]

Erdung  [/ Stk.]

· OBO Bettermann 90x60 PVC Kabelkanal, horizontal

· OBO Bettermann 20x35 PVC Kabelkanal, vertikal

· Installation: Aufputz Beleuchtung: AufputzTüren und Fenstern

T1 Tür Hormann, l.o. 936 x 1968 mm, DIN rechts, nach außen öffnend, Euro cylinder [1 Stk.]

F1 Fenster PVC PIVA PG58, 925 x 1335 mm, Dreh/Kipp, Verglasung 4/15/4 (Ug =1,1 W/m2K),
Uw = 1,6 W/m2K, Rolladen mit manuellem Antrieb, Standard Drucker [2 Stk.]
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